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Combustéo Industrial e Solucdes Térmicas

Bobinas para Valvulas Solenoides BE6*GMO Brahma

' Bobinas para Valvulas Solenoides Brahma

A sigla BE ... identifica um grupo de bobinas, que podem ser
alimentadas em tensdo alternada ou continua, aptas para equipar
todos os tipos de valvulas solenoides de nossa producgdo, aptas para
gdas, agua, vapor e combustiveis liquidos em geral (a este respeito
consulte as notas técnicas relativas as valvulas solenoides).

' As bobinas estdo essencialmente divididas em cinco grupos,
diferenciados pelo tamanho, poténcia e tipo de valvula solenoides que
equipam.

SIGLA DE IDENTIFICAGAO
BE6*C 3C 230Vdc

Tipo Tensione di alimentazione

Tipo Descrizione
12Vdc 12V dc

24/50 24 Vac 50Hz

—
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BE7*A 3C

Tipo

Tipo di avvolgimento

Tipo Descrizione

A | Alimentazione in corrente
alternata.
B Alimentazione in corrente
alternata con l'utilizzo di due
diodi: uno in serie e un altro In
parallelo alla bobina.
C Alimentazione in corrente
continua.
D | Alimentazione in corrente
alternata, ma l'elettrovalvola
lavora in corrente continua
grazie a due diodi incorporati.
G Alimentazione in corrente
alternata, ma l'elettrovalvola
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Tensione di alimentazione
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BEE*G MO

Tipo Descrizione
12Vdc 12V dc
24Vdc 24V de
24/50 24 Vac 50Hz
24/60 24 Vac 60Hz
24/50-60 |24 Vac 50-60Hz
110/50 110 Vac 50Hz
110/50-60 | 110 Vac 50-60Hz
120/60 120 Vac 60Hz
230/50 230 Vac 50Hz
220/60 220 Vac 60Hz
230/50-60 | 230 Vac 50-60Hz
240/50 240 Vac 50Hz
Tipo di connessione
Tipo Descrizione
2C | Connessione con cavo a due

... | conduttori-IP65.

230/50-60

Tipo
Tipo di corpo
Tipo Descrizione

G Alimentazione in corrente
alternata, ma I'elettrovalvola
lavora in corrente continua
grazie ad un ponte raddnzzatore
incorporato.

Tensione di alimentazione

Tipo Descrizione
110/50-60 | 110 Vac 50-60Hz
230/50-60 | 230 Vac 50-60Hz
240/50-60 | 240 Vac 50-60Hz
24/50-60 |24 Vac 50-60Hz

Estas informacdes devem ser utilizadas para
orientagdo da descricdo do produto. Em caso de
duvida técnica para instalagdo e aquisicdo do produto
entre em contato com o departamento técnico da
Inmar. Proibido a reproducgdo parcial ou total deste
documento.
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Tipo di connessione

Tipo

Descrizione

MO | Connessione con morsettiera-
1IP54.
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BE9 *

G MO 230/50-60
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Tipo Tensione di alimentazione
Tipo Descrizione
T|p° di corpo 110/50-60 | 110 Vac 50-60Hz
- — 230/50-60 | 230 Vac 50-60Hz
Tipo Descrizione

G | Alimentazione in corrente
alternata, ma l'elettrovalvola
lavora in corrente continua
grazie ad un ponte raddrizzatore

240/50-60 | 240 Vac 50-60Hz

24/50-60

24 Vac 50-60Hz

Tipo di connessione

Estas informacdes devem ser utilizadas para
orientagdo da descricdo do produto. Em caso de
duvida técnica para instalagdo e aquisicdo do produto
entre em contato com o departamento técnico da
Inmar. Proibido a reproducgdo parcial ou total deste
documento.
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incorporato.
Tipo Descrizione
MO | Connessione con morsettiera-
IP54.
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5 BE10*G MO 230/50-60
> — — —
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% Tipo Tensione di alimentazione
% Tipo Descrizione
- Tipo di 110/50-60 | 110 Vac 50-60Hz
£ 'po dicorpo 230/50-60 | 230 Vac 50-60Hz
;\ T|p0 Descrizione 240/50-60 | 240 Vac 50-60Hz
§ G Alimentazione in corrente
o alternata, ma l'elettrovalvola Tipo di connessione
= lavora in corrente continua Tipo Descrizione
%: grazie ad un ponte raddrizzatore MO | Connessione con morsettiera-
oy incorporato. P40
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Estas informacdes devem ser utilizadas para

orientagdo da descricdo do produto. Em caso de
duvida técnica para instalagdo e aquisicdo do produto
entre em contato com o departamento técnico da
Inmar. Proibido a reproducgdo parcial ou total deste
documento.
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