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Combustéo Industrial e Solucdes Térmicas

Fotocélula QRB1A-A068B708B

Detectores de chama para uso com programadores Siemens, para
a supervisdo de chamas de éleo no espectro de luz visivel.

O QRB1A-A068B70B ¢é usado principalmente em aplicagcdes para
controle de queimadores de dleo em operagdo intermitente.

E projetado para a supervisdo de chamas de 6leo com queima
amarela trabalhando com os programadores LAL ..., LME7 ..., LMO
..., LMV ...e LOA ...

Eles sdo adequados para visualizacdo frontal ou lateral (90 °). Sua
sensibilidade maxima espectral é de cerca de 600 nm, dando assim
um nivel maximo de radiagdo luminosa visivel nas chamas de dleo.

Com o QRB1A-A068B70B também é possivel visualizar partes do
espectro de radiacdo de outras fontes de luzes (iluminacdo do
refratario, radiacdo solar, etc.).

Modelo Sensibilidade Comprimento Plug
da Caixa
QRB1A-A068B70B Normal 50 mm X
QRB1A-A150B70A Normal 50 mm -
QRB1A-AQ70B70A2 Normal 50 mm -
QRB1B-A033B40B Alta 50 mm X
QRB1B-A070B70A Alta 50 mm -
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