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Válvulas de Controle 

Válvula ON-OFF com Atuador Termoelétrico 
 

          `  

APLICAÇÕES: 
As válvulas V5832 e V5833 são utilizadas para controle de temperatura ambiente tanto para resfriamento quanto para 
aquecimento.  
 
CARACTERÍSTICAS: 

• Tamanho compacto, permite instalação em lugares com pouco espaço; 
• Baixo custo; 
• Operação sem ruídos. 
 

CORPO DE VÁLVULA 
ESPECIFICAÇÕES: 
Diâmetro: ½” e ¾” 
Temperatura da Água: 2ºC a 120ºC 
Pressão Nominal: PN16 
Construção: Bronze (corpo), Aço Inox (Haste) 
 
ATUADORES DE VÁLVULA 
ESPECIFICAÇÕES: 
Tensão de Trabalho: 220Vac, 50/60 Hz 
Contato SPST, capacidade: 5A 
Força da Haste: 90N 
Temperatura Ambiente: máx 50ºC 
Tempo de abertura: Aprox. 3 minutos 
Comprimento do cabo: 1m 
Classificação: IP43 
 
SELEÇÃO DE VÁLVULAS: 
 

PartNumber Vias Diâmetro CV 

V5832A4008 2 1/2” 1,85 
V5832A4016 2 3/4” 2,90 
V5833A4007 3 1/2” 1,85 

V5833A4015 3 3/4” 2,90 
 
SELEÇÃO DE ATUADORES: 
 

PartNumber Ação 

MT4-230-NC Normalmente Fechada 
MT4-230-NO Normalmente Aberta 


