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Combustao Industrial e Solugdes Térmicas

Teste de Estanqueidade Elektrogas LDM4.X

Teste de Estanqueidade para linhas de gas.

O Teste de Estanqueidade LDM4.X é projetado para verificar a auséncia de vazamentos
inadmissiveis em linhas de gas compostos por valvulas de bloqueio automatico. A
verificacdo pode ser realizada antes da ignicdo do queimador de gas ou apds a parada.
Este dispositivo é usado em processos industriais de queima e em queimadores forcados
(quando a poténcia é superior a 1200 kW, de acordo com EN 746-2 e EN 676). LD1 é a
versdo bdsica composta pelo controle eletrénico, impulsionado por um microchip

dedicado. As versdes atualizadas LD-LDM consistem em controle eletrénico integrado com

pressostatos e/ou valvulas auxiliares.

Modelo Pressostato Valvulas de Caixa ATEX Kit de
Integrado retengdo metalica montagem
LD1 Sim
LDM2 X X Ndo
LD3 X Sim
LDM4 X X X
LDM2.X X X X N3o
LDM4.X X X X
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técnica para instalacdo e aquisicdo do produto entre
em contato com o departamento técnico da Inmar.

Proibido a reprodugdo parcial ou total deste (/
documento.
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