
+55 11 4023-0555 | 4022-0006 
comercial@inmar.com.br 

www.inmar.com.br 

Estas informações devem ser utilizadas para 
orientação da descrição do produto. Em caso de 
dúvida técnica para instalação e aquisição do produto 
entre em contato com o departamento técnico da 
Inmar. Proibido a reprodução parcial ou total deste 
documento. 
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Amplificador de Chama R7824C1002 Honeywell 

Amplificador de Chama R7824 Honeywell 

 
Amplificadores plug-in de estado sólido que respondem às entradas do 
detector de chama para indicar a presença de chama quando usados 
com módulos de relé 7800 SERIES. 
 
Conecte ao módulo de relé 7800 por meio do conector da borda da 
placa de circuito impresso para a orientação adequada. 
 

Aprovações: 
Canadian Standards Association: Certificado Arquivo nº LR95329-3 
Factory Mutual: Aprovado Relatório nº 1V9A0.AF 
Swiss Re: Aceitável 
 
 

Código Tempo de resposta de 
falha de chama (seg.) 

Self-
Checking 

Use com Sensor de 
Chama 

Usar com controle de 
Segurança Primário Cor 

R7824C1002 3.0 segs. Dinâmico C7024E, F Detector 
de Chama RM7824 Verde 
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