
Estas informações devem ser u�lizadas para orienta-
ção da descrição do produto. Em caso de duvida 
técnica para instalação e aquisição do produto entre 
em contato com o departamento técnico da Inmar. 

Rua Dr. Graciano Geribello, 1015
Bairro Alto- 13311-010- Itu- SP- Brasil

+55 11 4023-0555 | 4022-0006
comercial@inmar.com.br

www.inmar.com.br

Caldeiras e Queimadores Industriais e Marítimos

Inmar - Caldeiras Industriais e Marí�mas Eireli

Proibido a reprodução parcial ou total deste 
documento.
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Modelo Pressão de Ajuste 
(mbar) Máxima Pressão Montagem 

C6045D1043 0.2 – 3 100 Em conexão G1/4” 
C6045D1050 1 – 10 100 Em conexão G1/4” 
C6045D1019 5 – 50 200 Em conexão G1/4” 
C6045D1027 15 – 150 300 Em conexão G1/4” 
C6045D1068 0.2 – 3 100 Inclui Suporte de Montagem com Parafusos 
C6045D1092 1 – 10 100 Inclui Suporte de Montagem com Parafusos 
C6045D1076 5 – 50 200 Inclui Suporte de Montagem com Parafusos 
C6045D1084 15 – 150 300 Inclui Suporte de Montagem com Parafusos 

C6045D1118 0.2 - 3 100 Inclui Suporte de Montagem com Parafusos 
e tubo para aplicação em duto de ar 

C6045D1100 1 - 10 100 Inclui Suporte de Montagem com Parafusos 
e tubo para aplicação em duto de ar 

Pressostato de Ar e Gás C6045D1084 Honeywell 

O Pressostato de ar e gás C6045D pode ser usado em sistemas de 
pressão ou pressão diferencial positivo para indicar as mudanças 
de pressão em relação a um ponto de regulação. 

• Visualização do ponto de ajuste e indicadores de posição do lado
de fora.
• Pode ser usado em pressão positiva ou diferencial
• Indicador de posição do Switch
• Todos os modelos incorporam um polo único, duplo, agindo com
um micro switch


