
Estas informações devem ser u�lizadas para orienta-
ção da descrição do produto. Em caso de duvida 
técnica para instalação e aquisição do produto entre 
em contato com o departamento técnico da Inmar. 

+55 11 4023-0555 | 4022-0006
comercial@inmar.com.br

www.inmar.com.br

Inmar - Caldeiras Industriais e Marí�mas Eireli 
Rua Arthuro Ianni nº35, CEP: 13313-150, 

Vila Ianni, Itu-São Paulo

Proibido a reprodução parcial ou total deste 
documento.
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Combustão Industrial e Soluções Térmicas
inmar

Rele Chama Honeywell R4343D1041 

Modelo Tensão Potência Tipo de Fotocélula Tempo de Resposta 
da Falha da Chama 

R4343D1009 115  Vac 5W 1 seg Para sensor do tipo 
retificação 

R4343D1041 115/230 Vac 8W 2 seg Para sensor do tipo 
retificação 

R4343E1014 230 Vac 5W 1 seg Para Sensor UV sem 
self-checking 

R4343E1048 115/230 Vac 5W 2 seg Para Sensor UV sem 
self-checking 

Rele Detector de Chama R4343D e R4343E são essencialmente 
interruptores que, quando usado com os sensores apropriados, 
pode sinalizar a presença ou ausência de uma chama ou luz 
ultravioleta. (UV)  

Aplicação: Rele de Chama 
Frequência: 50 Hz; 60 Hz  
Grau de Proteção: IP40 
Tempo de Resposta da Falha da Chama:  Menor que um 
segundo, outros tempos conforme a tabela 




